
OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN T lf^ife, 



CERTIFICAT DE PRIORITATE 



MONTAJ" COMPRIMATE §1 PROCEDEU DE 

12.03.2063 sub nr a 2003 "/"^ * Ma «* la data de 
BUCURE^n, RO dC C3tre LA »ICO R. DAN, 




DIRECTOR GENERAL 



PRIORITY DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH 
RULE 17. 1(a) OR (b) 




If EST AVAILABLE COPY 



CERERE DE BREVET DE INVENTIE 



Referinta 
solicitantului 
Nr. 

Data 



R 
Nr 
Data 



Se completeaza decatreOSEM 



al cererilor de brevet de 
Data depozft national 1 2. . 



.. (71) SOLIOTANT- (nume, prenu-ne ad^ co mp .«a , Won, ,e,ex, ftx, cm Wa ,ood Si ™es, ^ 
MMCO R. l>AJt. BdjUJailii Nr. 37. W A4 « - 3 Et 2 A„. « » 



in care spatiul este insuficient se continua pe fila 2) 

PROCEDF.ITT DE MOOTA. CEf.gfT.ARE NATTfR AT,F, COMPBIM.T. c . 



/data incheiat intre: 



m »eclar(ani) ca INVENTATOR(I) este (sunt): 

(75) a) acelasi (aceeasi) cu SOLIOTANTUL 

(72) b) persoanele mentionate in fila 2 " 

Numar total de inventatori 1 Qmu) 

IV REPREZENTARE: 



St 
□ 



»IV REPREZENTARE; 
(74) a) MANDATAR AUTORIZAT ( amm, adresa, telefoo, telex, fox, cont 



banca, cod SIRUES) 




• • Nume "* A — — 





VI 



vn 



vm 

IX 



nr. 



TAXE PLATITE S^SE 
inregistrarea cererii u 
publicarea cererii 
alte taxe explicit 




a) formular cerere tip nr. ex....£> 



CONFIR3MABE OSIM de primire a 
documentelor (se completeaza de catre OSIM) 
lipsa: 



» 



» 



b) descriere nr. file/^ex....^ 

- limba romana 

- limba straina 

c) revendicari nr.. 

d) desene nr. file ex...3 

e) rezumatf ex...^ | 

- dovada de plata a taxei de Iregistrare 

- certificat de prioritate 

- procura 

- alte documente nr. file 

XI SOLICIT ANT 
Persoana fizjca/conducatorul unitatii/ 
nume, prenume in clar, semnatura 



- date de identificare solicitant 
^semnatura solicitantului AMSmam 
declararea inventatorilor 
invocare prioritate 



- nr. exemplare descrieri 

- pagini originale nesemnate 

- dactilografierea descrierii si 
revendicarilor 

- capitol revendicari 

lipsa: - nr. exemplare .... din care 2 pe calc 
lipsa: - rezumat...ex... | 
lipsa: - dovada de plata ' ' 
lipsa: - certificat de prioritate % 
lipsa: - procura 



LAPICO t? mxr 



Data 
L.S. 




7? 




Urmare a celor constatate: 
OSm ePta depUnerea si tn registrarea la 
a cererii de brevet de inventie 
lipsurile constatate se depun la OSIM in 
termen de maximum 2 luni de la data 
prezentei 

(cu exceptia certificatului de prioritate. taxei de m,^ • 

documentatia depusa retinand 1 
exemplar martor deoarece Iipsurfle constatate 

64/19™ C PreVederile art « 15 din Legea nr. 



SSr e ^2iiSitote) >US Cererea » alta decSt solicitantul, mandatarul saujnventatorul 



Semnatura de primire a cererii la OSIM 



(nume .prenume) 



. OSIM - BUCURESTT, Str. Ion Ghica nr 5 S^w , ™,o Data v 

e-mail: office @ osim.ro http: /Avww.o^^ 3 ' ^ 7 °° 18 ' ^ 31S " ,9 " 65 . 3M.S9.64. F«> 
Cont OSIM 



&38I9: 



(continuare din FHa I a solidtantiior) 



» 



» 





SOUC» ^UL DECLAKA CA IN VENTATORULfll) ES1K/SUNT URMATORULmv 



Nr. 



Numele si prenumele, adresa completa, 
anal naste rii* 
LADICO R. DAN, bdul Unirii nr . 37, bl. A4. ^ a 
et 2, apt. 57, Bncuresti, sector 3 




Ocupatia si local de munca 
la data crearii inventiei 
DAKSTAR S.A. - dir. gen. 



SCV8 s?^ 

(persoana(e) firicafeVconducatond onitotii, 



reprezentare/ numc, prenume in clar, 




JJ 



STRUCTURA SI INCHIDERILE UNEI CLADIRI 
CU PANOURI PREFABRICATE DIN FIBRE 
CELULARE NATURALE COMPRIMATE SI 
PROCEDEUL DE MONTAJ 

i'.V:.^<.aN*i -o *..«. .j,. .;^ir«/ * ■ .. . .... ... 

Prezenta Inventie se refera la Structura si Inchiderile unei Cladiri cu 
Panour. Prefabricate din Fibre Celulare Naturale Compr mate 
impreuna cu Procedeul de Montaj al acestora. ^omprimate 



» 



» 



minZr j' rat, ? 1 f a « din metal «■ impaslitura interioara de vata 
m.nerala, vata de sticla, rasini sintetice poliuretanice si perett cu 

2T2ET C T P r ita din bet °" armat - €U izolatie d * vata m nera.a vau 
tocumti eXPandat ' f ° l0Site constri ' c « i i-dustriale si de 



*Z?Z atai * lt U "? r S " , *" ii 01 aCeStea sun * «"«•»•>«! mare dl materiale 
co^fi h" pr0p " eta « i dife * e si ri*cat ai punerii in <,pera ta 

cond.ni de executoe pe santier. Alte dezavantaje sunt volumul mare de 

2 P *™ V r° fMndatii,or - i»carcarilor mari pe unitatea 

de suprafata precum si proprietanle reduse de termo, hidro 
fono«olat.e a elementelor de inchidere exterioara sau parietaT 

Se cunoaste o constructie cu structura usoara (RO 11 49 89 Bl» din 
sandwic ? realiza *<= rama metalica din profU »U" in 

stu alt Sm 0 ?"' ° ^ de azb<,c ™ en «. » P>*« a «e poiistiren expandat 
™ S r USOr, S ' ° f ° aie de PAL ' cele trei P'«i «pindu-se cu 
"Seat ^ rea ' iZea2a Pr ° fi,e metaU « «P "U" care se 

^f„^.'" tte ^ reZinta dezavan « a i ui «« fo«ae din compozitia panoului, 
.nduzand uantul, sunt materiale cu inalt continut toxic, deci poluante 

forma de rupere a puntii termice si protectia la foe 

latent ^JSSZE? P refab ™ ate d * constructie cu izolatie termica (US 
Patent 5,024,033) avand la baza montanti verticaU si orizontali 
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intercalati.de placi placi izolante rigid*, cu baghete etanseizante la 
hmitele superioare si inferioare ale panourilor. 

Aceste panouri prezinta dezavantajul ca folosesc elemente structurale 
fara protectie ignifuga, fara rupere de punte termica, cu volum mare de 
manopera pe santier si consum ridicat de materials Se mai remarca si 
numariU. ridicat ^e operatii si materiale uecesare pentru finisarea 
panourilor dupa montare. " ' 

Se mai cunosc panouri prefabricate de constructii (US Patent 5,608 999) 
avand la baza profile PVC sau termoplastic extrudat ca elemente de 
cofraj, pentru turnarea betonului. Profilele se cupleza unele cu altele 
pnntr-un sistem de ghidaje blocante care permit realizarea unor 
panouri duble continue, compartimentate, sub forma de cofrai, pentru 
turnarea betonului. 

Aceasta solutie prezinta mai multe dezavantaje, atat din punct de 
vedere aj: armarii diafragmei de beton, al finisarii acesteia, cat si din 
punct de vedere al proprietatilor termo, nidro, fono izolante ale 
produsului final - z id exterior, zid interior sau de elevatie a unei 
fundatii. 

Prezenta Inventie rezolva problema prefabricarii eficiente a 
elementelor de Structura si de Inchidere a Constructiilor, reducand la 
minimum manopera de executie pe santier si transformand intrega 
structura si inchiderile unei cladiri intr-un sistem de constructie unitar, 
in care doar configuratia elementelor de rezistenta a structurii din 
mteriorul sandwich-ului format din doua sau mai multe Panouri 
Prefabricate din Fibre Celulare Naturale Comprimate variaza in 
functie de pozitia in cladire, - la fundatii, la zid exterior, la plansee, la 
zid interior, sau la acoperis. 

Inventia rezolva deasemeni problema inlocuirii in intreaga constructie a 
incastrarilor cu articulatii, permitand, prin dimensionari progresive ale 
matenalelor din compozitia articulatiilor, o mai mare rezistenta a 
constructiei la fenomene seismice decat prin folosirea incastrarii. 

In plus, inventia prezinta avantajul ca prin folosirea Panourilor din 
*ibre Celulare Naturale Comprimate in configuratiile aratate, intreaga 



structura si inchiderile care definesc cladirea devin mult mai usoare 
decat o cladire executata cu materiale traditionale ca beton, caramida, 
piatra, sau alte materiale compozite, mult mai ecologice din punct de 
vedere al materialelor folosite si al locuibilitatii, mai usor si mai rapid 
de executat intrucat o echipa de 4 m unci tori cu echipament manual, pot 
;,jnonla intr-o ?i,planseele si zidaria^uiwii^ de cea. 120 

mp., reducand-se astfel in mod esential si costul manoperei. 

Totodata, inventia elimina in cea mai mare masura dezavantajele altor 
materiale de constructie cu privire la conductibilitatea termica, 
conductibilitatea acustica, higroscopicitatea, porozitatea, friabilitatea, 
masa sau greutatea, consistenta neuniforma, volumul mare de 
manopera pentru fmisare si lipsa de rezistenta la foe, la agenti chimci, la 
insecte si bacterii, panourile retinand bine cuiul sau holtzsurubul si 
permitand usor, la nevoie, decuparea prin taiere cu fierastraul direct la 
punerea in opera. 

ft 

Se prezinta in continuare descrierea detaliata a Structurii si 
iAchiderilor unei Cladiri cu Panouri din Fibre Celulare Naturale 
Comprimate si Procedeul de Montaj conform Inventiei, folosind cele 
doua fotografii exemplificative din pagina si Figurile 1 ... 33, care 
reprezinta: 

FigjJ. Perspectiva Izometrica Partiala a unui Ansamblu de 
Panouri de Cofraj de Camp si de Colt, cu Solutia de Calare a Acestuia 

Fi fr 2 - Perspectiva Izometrica Marita a unui Rost de Montaj al 
Panourilor de Cofrare si Detaliu de Armare 

Fi&_3. Perspectiva Izometrica Marita a unui Distantier PVC de 
Rost cu Detaliu Marit de Armare cu Fier Beton si Dispozitivul Vertical 
de Reglare a Calarii 

Figjjk Perspectiva Izometrica Partiala a unui Panou de Zid 
Interior Despartitor si Procedeul de Imbinare la Limita Superioara si la 
cea Inferioara a Acestuia 
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ctlt cu DeJuT^f??. Izometrica Marita a unui Distantier PVC de 

, fSotri deZMfH^\ I ™ me,r '. Ca Partiala a » nni Ansamblu de 
, .Jjanouri.de Zraarie.Extiwo*i;a. de, f Camp si de Colt si Erocedeiil rt, 

^c^r^Tc" G ; inzi,e £ Centura ^fu-d^tcuGriit 

Perspectiva Izometrica Partiala a unui Panou Tip de 
ttSZZEEZT^ ^ R ~ "" ^ede d u1 

Ej&Js Perspectiva Izometrica Partiala a unuia dintre cei n«i 
Pauou Tin ^Z H ^ ^ di » *"«««• * Se^SL a unu 
IsaTbJre'afwr EXter,0ara • " C ° nS ° ,ei ^ « P "«* de >" * 

r£&i /.-,v P !r Sp f c,iva «»>«etric« Partiala a Montantului Vertical 
Central OH dm Structura de Rezistenta a unui Panou Tin de zldarie 
Extenoara, a consolelor £19) si Procedeul de Asamblare a Acestora 

£S4 2s ^„ Pe r s|> .? ctlva ^'"etriea Partiala a unuia dintre cei Doi 
a unuTpan^ H de ^ l'™"* ^ *" S *»«™ TrZZZ 

CuTtlS* H^r^? faonietriCa Partiala a Montantului Vertical de 
Ex errn^L I r t *«**■«» a Pa»»» de Zidarie 

IcSora ' 8 Consol<!lor G21 si Procedeul de Asamblare a 



Fig- 13. Perspectiva Izometrica Partiala a Grinzii de Centura de 
Fundatie (22) in Zona de Colt si Procedeul de Asamblare a Acesteia 

Fie. 14. Perspectiva Izometrica Partiala a Grinzii de Centura de 
Etaj Curent (23) si Procedeul de Asamblare a Acesteia \ 

Figgis* — A^edere , -in v T Plan a. Conectiel..^P^p^uj^pjr_. de^Zidarie 
Exterioara in Camp, a Montantilor Verticali a Doua Panouri Adiacente 
Q6), a Distantierilor de Lemn (24) si Procedeul de Asamblare a 
Acestora 



F 'g- 16. Vedere in Plan a Conectiei Panourilor de Zidarie 
Exterioara in Camp, a Montantului Comun a Doua Panouri Adiacente 
(varianta 16'), a Distantierilor de Lemn (24) si Procedeul de Asamblare 
a Acestora 

Fie. 17. Vedere in Plan a Conectiei unui Panou de Zid Despartitor 
Interi.br C u un Panou de Zid Exterior |sau cu alt Panou de Zid 
Despartitor Interior, a Profilelor Metalice de Conectie la Rost (55) si 
Procedeul de Asamblare a Acestora \- 

Fig. 18. Vedere inr Plan a Conectiei in Camp a unui Panou de Zid 
Despartitor Interior cu alt Panou de Zid Despartitor Interior, a 
Profilelor Metalice de Conectie la Rost (55) si Procedeul de Asamblare a 
Acestora 

Fig. 19. Vedere in Sectiune Transversala a Conectiei unui Panou de 
Zid Despartitor Interior la Limita Superioara cu Grinda cu Zabrele 
(21) a Planseului, a Profilului Metalic de Conectie (28) si Procedeul de 
Asamblare a Acestora 

Fig- 20. Vedere in Sectiune Transversala a Conectiei unui Panou de 
Zid Despartitor Interior cu un Panou de Planseu (26), a Profilului 
Metalic de Conectie (27) si Procedeul de Asamblare a Acestora 

Fig. 21. Perspectiva Izometrica Partiala a Structurii de Rezistenta a 
Planseului, a Grinzilor cu Zabrele (21^ a Consolelor Metalice de Suport 
(20), a Platbandelor de Contravantuire (54), a Panourilor de Planseu 
(26), a Panourilor de Plafon (29) si Procedeul de Asamblare a Acestora 




22 ' Vedere m Sectiune Transversala a Conectiei unui Panou de 
Zid Exterior cu Fimdatia de Beton (10) prin Grinda de Centura (22), a 
Montantului Metatic Vertical (17), a Consolei Metalice de Suport (35), a 
Grinzii cu Zabrele (21) si Procedeul de Asamblare a Acestora " 

^li&JS, ^Perspectiva Uomtam^^^sXmf^l a doua Panouri 
de Placare Q) cu Distantierii de Aluminiu (48), a Placuteior de Montaj* 
(47) si Procedeul de Asamblare a Acestora 

Ffe 24 ' Vedere in Plan a Tiparului de Stantare pentru Montantul 
Metalic la 45 (31) al Grinzii cu Zabrele (21), Nervurile de Ranforsare 
(34) si Muchule de Ambutisare (57) ale Montantului 

Fi fr 2S - Perspectiva Izometrica Partiala a Grinzii cu Zabrele (21), a 
Montantului Metalic la 45 (31), a Montantului Metalic Vertical (30), a 
Profilelor Metalice Orizontale (32), a Profdelor de Lemn (33) si 
Procedeul de Asamblare a Acestora 

'? 

Vedere in Plan a Conectiei a doua Panouri Adiacente de 
Placare (1) cu Distantierii de Aluminiu (48) si Panoul de Zid Exterior 
(50); Procedeul de Asamblare a Acestora 

F fo 27 - Vedere in Sectiune Transversala a Conectiei unui Panou de 
Zid Exterior cu Structura si Inchiderile de Acoperis, a Grinzii de 
Centura (23}, a Grinzii cu Zabrele (21) in pozitia de Element de 
Structura al Planseului si aceia de Caprior al Acoperisului, a Guseului 
de Montaj (39), a Panoului (1) ca Element de Acoperire si Procedeul de 
Asamblare a Acestora 

Fi fr 28 - Vedere in Sectiune Transversala a Conectiei Panourilor de 
Zid Exterior Intre Etaje cu Structura de Planseu, a Grinzii cu Zabrele 
(21), a Consolei Metalice de Suport (20), a Grinzii de Centura (23), a 
Montantului Metalic Vertical (17), a Consolei Metalice de Suport Q9), a 
Distantierului de Lemn (24) si Procedeul de Asamblare a Acestora 

Fi S- 29 - Vedere in Sectiune Transversala a Conectiei Elementelor de 
Baza ale unui Panou de Zid Exterior si cele ale unei Ferestre, a 



Profilului Continuu de Lemn (59), a Distantierului de Lemn (24), a 
Profilelor de Aluminiu (60) si Procedeul de Asamblare a Acestora 

Fig. 30. Perspectiva Izometrica a unei Lamele Metalice pentru 
Ancorarea Panourilor de Cofraj (1) la Partea Superioara 

*»g« gL Perspectiva Izometrica a unei Lamele Metalice pentru 
Ancorarea Panourilor de Cofraj Q) la Partea Inferioara 

Fig. 32. Perspectiva Izometrica Partiala a Placii de Calare (6), a 
Dispozitivului de Calare (81), a Tijelor de Ancorare (80), a Ancorelor 
(8), cu Procedeul de Asamblare a Acestora si Metoda de Calare 

Fig. 33. Perspectiva Izometrica a unui Distantier PVC de Cuplare si 
Mentinere in Pozitie Echidistanta a Panourilor de Cofraj (1), a 
Mosorului (76), a Flanselor PVC (74) si Procedeul de Asamblare a 
Acestora $ & 

Cu privire la reprezehtarea grafica a Inventiei trebuie remarcat ca in 
Figurile de mai sus, cu scopul amplificarii claritatii imaginii sau a 
conceptului, o serie de linii pline sau intrerupte precum si unele 
elemente repetitive sau neesentiale au fost eliminate la data redactarii. 



Structura si Inchiderile unei Cladiri conform Inventiei se constitute prin 
dispunerea unor Panouri din Fibre Celulare Naturale Comprimate (1) 
sub forma de sandwich, ca in configuratiile aratate in Fig. 1, Fig. 4, Fig. 
6, Fig. 21, Fig. 23 si Fig. 27, care demonstreaza posibilitatea adaptarii cu 
interfata continua a structurii de rezistenta a acestui "sandwich" la 
functiunea de diafragma a fundatiei, zid exterior, zid interior, planseu si 
acoperis, pentru crearea unei cladiri cu caracter integral monolit. 

In zona fundatiei unei cladiri unde se asuma existenta unei placi dale de 
beton armat la faza de priza, cu mustati de ancorare din fier beton 
dispuse perimetral pentru ancorarea armaturii verticale (15), Fig. 2, se 
instaleaza Lamela de Ancorare (66), Fig. 31, in pozitii ecbidistante, in 
exteriorul si interiorul aliniamentului mustatilor de ancorare si se 
pozeaza cu picioarele (67) in betonul placii dupa calibrarea picioarelor 



de ancorare (65) in fanta de ajustare (64) si in pozitia de primire a 
gaurilor de ancorare a doua panouri (1) alaturate si a piciorului 
exterior a Distantierului (3) dintre ele Fig. 2. 

La partea superioara a celor doua panouri (1) se ataseaza Lamela dc 
Ancorare ; 4§ ),*Fig. JLsi,2, care consoHdeaza rostukexterior al cpfrajului, 
dupa care se repeta secventa anterioara pentru* intregul aiiniament 
exterior al cofrajului, Fig. 1. Dupa legarea initiala snop la partea 
superioara a 4 armaturi verticale (15) reprezentand la baza cele 4 
colturi ale unui dreptunghi si dupa alinierea distantierilor (3), se 
introduc progresiv Armaturile Orizontale de Fier Beton (4) in 
decupajele distantierilor (3) ancorandu-se prin Orificiile (14) si de 
armaturile verticale (15), Fig. 2 si 3, 5. 

La aceasta faza se incepe introducerea Distantierilor de Camp (9) Fig. 1 
si 33 din afara aliniamentului exterior al panourilor (I) montand 
Capetele (74) si Corpul Filetat (77)<ft prin orificiile existente ale 
panourilor (1) si Mosoarele (76) pe corpul filetat (77) expus in interior. 

Dupa montarea panourilor (1) pe aliniamentul interior al cofrajului 
folosind lamelele (66) pentru ancorarea bazei lor in betonul placii, a 
lamelelor (5) pentru ancorarea lor la partea superioara si piciorul 
interior al distantierului (3) pentru consolidarea rostUlui, se introduc 
progresiv, de la panou la panou, capetele (74) ale distantierilor de camp 
(9) si se pozeaza in betonul placii Ancorele (8) ale Placilor de Calare (6), 
Fig. 1 si 32. W ' 

Placile de calare (6) se ancoreaza de ancorele (8) prin Tijele de Otel (80), 
iar Cursoarele (7) se monteaza pe Ghidajele (11) ale distantierilor (3) 
concomitent cu Barele Telescopice (13) si (81) pe montantul placii de 
calare (6), Fig. 32. Odata cu fixarea Cheilor de Impreunare (78), 
reglarea concomitenta a barelor (13), (81) si a cursorilor (7), Fig. 3, se 
definitiveaza calarea cofrajului, turnarea si nivelarea betonului la 
partea superioara a panourilor (1) fund urmatoarea operatic 

Folia de Bitum Elastomeric (25), Fig. 6 si 22, se instaleaza la partea 
superioara a Panourilor (1) in contact cu betonul (10), Fig. 1, la faza de 
priza si detine un rol multiplu de etanseizare, de tampon de pozare si de 



antioxidant pentru Grinda de Centura (22) care se monteaza tot acum 
dupa pozitionarea si instalarea ancorelor (45), Fig. 13 si 22. 

Panoul dublu de rid exterior, Fig. 7, se executa in intregime cu toate 
elementele (1), (16), (17), (19) si (24) montate din fabrica, sau partial, 
folosind 1 ca varianta Montantul Vertical de Rost (16'), Fig. 10, in loc de 
>*»*» f (m> »« functus de cerinteleproiectului. ^ 



Panoul dublu de ad exterior de la Fig. 7 in pozitia de camp, spre 
deosebire de cea de colt, are dimensiuni constante de 120 cm latime si 
300 cm inaltime, m functie si de cotele de fabricatie ale utilajelor de 
extrudare a panoului (1), dimensiuni care dicteaza configuratia 
structural interne verticale de rezistenta (19) si (16) sau (16'), in legatura 
cu structura interna orizontala de rezistenta, (a planseului) (21) ca niste 
cadre metalice art,culate la distanta constanta de 60 cm unul de altul. 

Panoul dublu de zid exterior cu structura sa interna de rezistenta 
reprezinta configuratia fcntiala care a generat prin extrapolare 
configuratia celorlalte panouri duble si structuri de rezistenta cu 
functiuni de cofraj pierdut, dfe planseu, de zid exterior de mare 
rezistenta si de acoperis, care, la randul lor interactioneaza si se 
completeaza recproc pntru o executie unitara, constructia propriuzisa. 

Executia acestui panou Fig. 7, se face pornind de la montantii verticali 
(16) pe care, dupa ambutisare si debitare la dimensiunea finala a 
SI 0 ? ^. S * msta : Ieaz *C on f olele Metalice (19), Fig. 8, folosind 
Surubunle Mecamce (36) si Distantierii de Lemn (24) folosind 
Holtzsuruburile(39)Fig. 15. 1 ' roiosina 

vJ2£?ST.F ^^'T* C ° nSOle,e metaUce < 19 > P e Montantul 
7^ n^ Fig * 9 ' SC P° zitioneaza * oglinda cei doi montanti 
n a Z A W! m °° ta " tul median < 19 > P^te care se monteaza primul 
panou (1) folosind Holtzsuruburile (38) Fig. 15, pentru ancorarea 
laterala pe distantierii (24) si Holtzsuruburile (37) Fig. 7 nenfru 
ancorarea pe montantul median (17). Montarea celui de-al doilea panou 
(1) se face ca la pnmul, in oglinda. Inaintea depozitarii, se executa 5 
orificii pe flansele mai lungi ale ambelor montantilor laterali (16) pentru 
folosirea ulterioara a Suruburilor de Montaj (41) Fig 15 



!!L IT panounlo , r d!U,il>lle d « «terior se incepe din zona die colli 
pro i slabirn ancordor (45) pent™ ajaastarea pozatiei ceior dona BateraJe 
ale gnna. die centaara 22) Fog. 6, introdncerea panoaallaai dubllaa in faaaactie 
1 Jff T- ^T^^ ' amcoretoir W ■> s* ra mediae fla 45, 
111 «5l P0rarB ' amc ®™rea 8ri»«a die centoara (22) de 

tnn^?m te (3?> ^i 4 ' preOTm s5 ™ mtorea Consoteaor Metolke de 
bnport (20) a gnnzillor de pflamseu Fig. 6, 22. 

Montana cehai de-al doilea panoaa dnblln de zid exterior de coat, Fi«> 6 

amwZ ® » Y ert5ca8 Late ™l «• Colt (18) dotat cm consoMe 

(19) Pig. 11, so dastantaeria (24) pe doaaa fete adaacente, Fig. 12, se face 

tZL7 S ta 45 85 r£faCerea """"Wot (45) grimU de 

.Centura (22), pnn instalarea holtzsturuburilor (38) Wm 12 sn * 
surubanlor aaatofilletantte (37) ca in paragrafnl anterior. * 

* m ™ 4whM de zM «««rior*Je camp se execeata 

ca m Fag.15 pe.tr. panoaaB tip, saoa ca in Fig. 16 pent™ incarcari naai 
naara fla rost sa/saaa telerante anai naari de montare. Pent#n conecttaTea 
!!Zr / S \ PetreC ****** ma5 a!1<e ™™toHatillor (16) in 

S^;/' ^ m f S ™ n *> ***** P«*««te existente de J. 

fabncare on fflansele Qaangi, pentra introdaacerea surnburilor (41) si 
ancorarea lateral, a panoaadllor. Pent™ conectorea ca aan Fig. 16 se adaac • 
panonraDe an po^itie nntrodncandaa-se anontantaall vertical! (16') caa 
d»tantenr(24) pe anatoelle fete, an fcterionnl paanoantai nrmater care se 
ancoreaza de dastamtaeria (24). nu-mwwor care se 

nTZ ?"Ti aDncwarea Ia cap*** a Grimrilor de Planseaa 

(U) Pe consolele de snport (20), caa Sonraabnrale Mecannce de moataj (42)! 

*L J wif* n T™™ FMja ®» de Contracture (54) si cefie 
doaaa panaonm (1), ca plansen (26) si ca pBaffon (29), Fig. 21. 

(21) ' 2S ' §e prM ^mMarea Montantiflor 

♦? ^ Montaaataaor la 45 (31), a Eiennentelor Orkontak (32) si 

taK ^ a ^ ^ Ekmeratefi£ se coefectioMeala din 

taMa de otefl galvanizat de grosami sa ttrataanente corespMnzateare prio ■ 

deamba fl tasare(57), caa formarea aaerVaarilor- de raaaforsare (34). Daapa " 



introducerea baghetelor de lemn (33) in elementele orizontale (32) 
montarea se executa cu Nituri Pop Rivet (44) pentro , tLe^e ' ^ 

Montarea grinzilor de Centura (23) de etaj curent Fig. 6 14 si 28 se 

«ZL£^JL la T' ^ inSto,area j-»a«a^Urioare'c S : 
■H*^ WRftnd^partea s«perioara.^nano«I«l s dnbln de rid 

desehid^dt r22? . } S ' p , e ^ ora,iUe < 71 > «8- "> corespnnzand 
fS 6 14 « » te ™»™l panonlni dnbln si orificiilor consolelor (19), 

sY co1;n"riton^o , r ,, ? T " 45 ? res P ecb ™ «"f"or a.iniamenielor 
si coliniar tatilor, si reluarea celor de mai sus duna instalarea in 

ogimda a jumatatii snperioare a grinzii de Centura (23)?^^ 6 14 La 
dUpa «•«■"• mediane a grin" de Centura de 

auXto„ w^ a " C - reaZa Si flanse,e inferioare currub™r,1e 

m m W ( ?, F L" °. ri,iciHe (70 > de m » nta »«i verticals (17), (S 
(16), (18) s, distantierii (24), etapele urmatoare resnectand fazel* 

t££g?" insta,area paBOarilor duble de zid SL££ 



me^aul^^ 
structura de rezistenta, .n.ntantii veS i^l/'M^Tw 
fata de margnea deschiderii pentru montarea prof lulu (S9)continuu 
pe penmetrul deschiderii, functia de boiandrug deasupra taW fitao 

ESS"- h'k. - de <;entura < 23 > si ™-rfor»rea spatiuYuMnterit a 
panoulu. dublu dmtre Centura si tamplaria ferestrei Pentru deschideri 
ma. man se subimparte deschiderea, elementele verricaTaleTcesteia 
preluand o parte din incarcari, sau se mareste capactotea rezUtentel 
structurale a m.ntantilor verticali (18) adiacenti desSeriT 

Montajul zidurilor interioare se red* in vt,. a 

ansamblu si in Fig 17 18 19 J in + C * ° re P rezenta ™ ^ 
Pan<llll , * J r, T A/ ' ia » 19 > si 20 pentru reprezentari de detaliu 

g^imea demin^ ^ atia T M «"« " eonfecboneTza cu 

cTto Ffc M?,li dar C " aceeasi d <= 120 cm, se mooteaza 

ca in Hg. 20 la partea infenoara, folosind profile "U" din tabla de o M 
galvamzat ambutisata (27) fixate de panourile de planfeu 0« sf ca to 
F.g. 19 la partea superioara, folosind acelasi tip de nrofue "U"^^ 
fixate m pealabil cu holtzsur„ buri (39) de tJ£ 

talpainferioara a grinzii deplanseu (21), Fig 19 si 4 



Pentru conectia in plan vertical a doua panouri se folosesc profile din 
tabla subtire de otel galvanizat (55) montate ca in Fig. 18 pe principiul 
"lamba si uluc" si similar cu acesta pentru conectia unui panou de zid 
interior cu un panou de zid exterior, Fig. 17. 



» 
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Pentru marirea rezistentei la transfer termic, a functiei HSno** "~ ^ 
absorbante, a functiei de hidroizolatie si a celei de rezistenta la foe a 
unui zid exterior, concomitent cu instalarea fiecarui nivel, pe suprafata 
exterioara a acestuia se executa un placaj din panouri (1) ca in Fig. 23 si 
26 cu rolul alternarii rosturilor panourilor duble cu plinul panourilor ^ 
din placare. Astfel, profilele (48), cu rol de distantier si de suport pentru ~~ 
panourile (1) de placare se dispun intre rosturile panourilor duble (50), 
Fig. 26 si grinzile de Centura (23), montandu-se cu placutele (47) ne 
profilele (48). - • . . 

Configuratia structurii si itichiderilor acoperisului este similara .cu cea a 
planseului cu deosebirea ca pentru ancorarea talpii superioare a grinzii 
cu zabrele (21), care in acest caif este inclinata, in locul consolei metaljce 
(20), Fig. 27, 28,se foloseste Guseul Metalic (46), Fig. 27. Acesta se 
instaleaza pe aliniamentul orificiilor consolelor (19) pentru distanta 
intre grinzi (capriori) de 60 cm si centrat pe fiecare montant vertical 
(16), (16»), (17) si (18), pentru distanta intre grinzi de 120 cm. 



REVENDICARI 



1. Panouri de constructie cu sectiune compusa formate fiecare din 
doua panouri din fibre celulare naturale comprimate (1) cu spatiul 
dintre ele dotat cu o structura de rezistenta caracterizata prin aceea ca 
se compune din montanti verticali (17) Fig. 6 si 7, din teava patrata de 
otel galvanizat in zona mediana, purtand console (19) pentru montarea 
grinzilor de Centura (22), (23), din montanti verticali (16) din profile de 
otel galvanizat la ceie doua laturi, purtand console (19) pentru 
montarea grinzilor de Centura (22), (23), din distantieri (24) si procedeul 
de montaj al acestora. 



2. Panouri dc constructie conform Revendicarii L cu structura de 
remtenta caracterizata prin aceea ca se constituie ca d a^ragn^ de 
beton armat la care panourile (1) Fig. 1, au rolul de cofraj pierdut fiind 
dotate cu disfcmtieri de camp (9), cu distantieri de rost cu ^ute de 
ancorare .„ beton (66) si la rost (5), cu placi de calare toSS^S 3' 
procedeul de montaj al acfistora., mtenoara W si 

t*i«jT° Uri dC constructie inform Revendicarii 1, cu structura de 
rezistenta caracterizata prin aceea ca se constituie ca structure de 

s7ptfrmo U „ n t U, t PlanSeU la CarC PaDOUriIe <*> 4 > a « -lul de planseu 
L P 2? " -. PC g " nZI C " 2abre,C (21 > contravantuite lateral (54) 

■«S si nro^ Pn {T e pnn . conso,e < 20 > P« grinzile de Centura (22) sau 
(Z3) si procedeul de montaj al acestora. 

4. Panouri de constructie conform Revendicarii I, cu structura de 
rezis ten ta caracterizata prin aceea ca se constituie ca structura de 

a T re ; , la a si ?,in rr operis ,a care panouri,e ^ *« £ 

astereala si intrados montate pe capriori - grinzi cu zabrele (2\\ 
(23) prin gusee (46) si procedeul de montaj al acestora. 

!L / anouri de constructie conform Revendicarii 1, cu structura de 
f£ Caracte f f izata P™ »ceea ca suplimenteaza structura si 

crTterea functiT ^ ? !a transfer termic si Ia 

cresterea functiei mdroizolante si a celei fono absorbante, orin 

™ P«no-ilor (1) Fig. 23 si 26 de distantierii (48) cu pLute e 
(47), prin a Iternarea rosturilor panourilor de zid exterior cu plinul celor 
aditionale si procedeul de montaj al acestora. 

Rev.nH^ C ? ra i Si ™ hlderite unei cIadi " executate cu panouri conform 
Revendicanlor 1 - 5 si procedeul de montaj. 
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Rezumat 




J 



Numanil s i Pozitia n* V m\^ 

2! mTF^^i ^ fibre celulare "gricole comprimate 
2) Distantier din PVC extrudat pent™ conectareT la colt a 
panounlordecofraj(l),-Kgura5 a 

^^ , ^ ^ihl *'lW" , conectarea la r^^r- 
panounlordecofrajCl^-BlguraAi 
4) Armaturi orizontale din fier beton, - Fignra 3 

^ de c2fuT^Z^ ° tel ga f VaDizat Pentr " — rea panourilor 

^ cofralar^f gal ~ f »-« Cal — P-ourilor de 

^ PVC^si M° ?* ?_ 1VHnizat P ent ™ calarea distantierilor 

i-Vt (3) si a panounlor de cofraj (1). - Figura 3 

nl a ^H 0re K? etaliCe ^ 0tel galvamzaT^Tfiiet interior, pozate in 
Perf0rat din PVC P entru PositoaTS cursorulni f7> 

^•nSS^JW** ^ decu P a i e,or d ^ *«na de sprijin a 
armatunlor de fier beton orizontale (4) pentru legarea r.. 
miobilizarea acestora, - Figura 3 i"™™ legarea cu sarma si 

15) Bare verticale de armatnra din fier h^«« 1™* 

barele de armatura orizonJe t ia7„i£ ? *T2£ ^ 
supenoan,, pentru asigurarearoluIuideefrie^-H^ P 

16) c» s ~c ii!l a , M ~ r^i) "j"-' 8 ^— - 



duble exterioare, cu pozitionare in oglinda pentru 16), - 
si Figura 10. 16 pentru variant 1*') 

17) Montant metalic din otel galvanizat cu sectiune patrata, din 
structure de rezistenta a panourilor duble exterioare, - Figura 7. 9 

18) Montant metalic din otel galvanizat din structure de rezistenta a 
panourilor duble exterioare de colt, pentru cuplarea acestora, - 
Figura 11 

19) Goiisola metalicavde^suport din otel galvanizat^pentrumontarea 
si ancorerea grinzilor de Centura (23) pe montantii vertical! de 
rezistenta (16), (16»), (17) si (18), - Figure 7. 8. 9. 10. 11 

20) Consola metalica de suport din otel galvanizat, pentru montarea 
si ancorerea grinzilor cu zabrele (21) de grinzile de Centura (22), (23) 
si de montantii verticali din structura de rezistenta (16), (16% fl7* 
(18),- Figura 21. 22. 27^ v * 1 * 1 * 

21) Grinda cu zabrele, elententul de baza al structurii de rezistenta al 
planseelor, - Figura 6. 21. 25 

22) Grinda metalica de Centura din otel galvanizat pentru ancorerea 
structurii pe fundatia de contur, - Figure 6. 13. 22 

23) Grinda metalica de Centura din otel galvanizat pentru ancorerea 
structurii planseelor (21) de elementele portante verticale, - Figura 6. 

24) Dulap distantier din lemn pentru construcHa panourilor duble, - 
Figure 7 u 

25) Folie de bitum elastomeric la zona de contact dintre grinda de 
Centura 22 si fundatia de beton armat, cu rol de rupere de punte 
termica, hidro si termo izolant, - Figure 6. 22 

26) Panou (1) in pozitia de element de planseu, - Figura 4. 20. 21 

27) Profil "U" din otel galvanizat pentru fixarea partii inferioare a 
panourilor (1), ca zid despartitor, de elementele de planseu (26), - 
Figura 4. 20 v " 

28) Profil "U" din otel galvanizat pentru fixarea partii superioare a 
panourilor (1), ca zid despartitor, de talpa inferioare a grinzii cu 
zabrele (21), - Figura 4. 19 

29) Panou (1) in pozitia de element de plafon, - Figura 4. 21 

30) Montant metalic vertical de rezistenta din otel galvanizat profflat, 
dm compunerea grinzii cu zabrele (21), - Figura 4. 25 

31) Montant metalic de rezistenta din otel galvanizat profilat, cu 
preluare a eforturilor de descarcare la 45, din compunerea grinzii cu 
zabrele (21), - Figura 4. 21. 22. 25 



32) Element metalic orizontal de reristenta din otel aalvanizat 
prafflat, montat in oglinda ca talpa superioara si talpa Je^Ta 
gnnzii cu zabrele (21). - Figura 25 

33) «2^ ie ,'T 1 eC ? Hsat fcat la tateri »™l elementelor orizontale 

J!^- ranf0rSare " £lemente,0r de ° tel » I—* " 

35) Orifiai prefabricate pentra suruburi meeanice si autofiletante feT 
elementele (16), (17), (18), (19), (20), - Fl g ara8 1 9a£A 
sai hlT w" ™ eC T Ce , dC m ° ntaj din oteI g^vanizat cu piulite si 

37) Surubun autofiletante de montaj din otel galvanizat pentru 
SS^'L^r 1 - r i 1} PC elem entele ^ structura (17), - Figura 7 

38) Holtesurubun din otel galvanizat pentru fixarea pa nourilor (1> si 
a distantierilor (24), - Figura 12 panouruor (l) si 

39 L^ lt2S 7 UbUri ° tel S a,va ^at Pentru fixarea cu ajutorul 
gaunlor de acces, a elementelor de structura (16>) si (18) de 
distantierii (24), - Figura 6. 12. 33, i*, 26 1 ' ; 

40J Holtesuruburi din otel galvanizat cu filet lat pentru ancorarea in* 
>panou (1) ca panou de suport, - Figura 26 m 

41) ni 1 S b ri, meCa,,iCe dC m ° ntaj din ote * galvanizat cu saibe si 
"raT^ PCtttni monten ^r metalici de rost (!<£ 

42) Suruburi meeanice de montaj din otel galvanizat cu saibe si 
Piuhte autoblocante pentru montarea grinzilor cu zabrete (21) pe 
consolele de suport (20), - Figura 27. 28 1 ' P 

43} n^^T th ^\ din ° teI salvanizat Pentru fixarea panourilor (1), 
uf VZ l » ^ CU ZabrC,e < 21 >' - Figura 4. 11 ?7 P W ' 
(21X-^S 1Vet montarea elementelor grinzii cu zabrele 

^hln^™^*^ J* ° tel 8 aIvanizat eu camasa de expansiune si 
bloc^vpentrufixarembetonsicaranuda,-Figura22 

^IW^T^ ?" galvanizat pentru montarea capriorilor 
(21) pe gnnda de Centura (23), - Figura 27 

47) Placute metalice de mnntaj din otel galvanizat pentru fixarea 
panourilor (1) pe cadrul (48), - Figura 23. ik P 

} m w drU de aluminiu eu sectiune incfeisa pentru 

montarea .panourilor (1) pe panouri exterioare duble (50) penfru 
manrea coeficientului de izolare termica,: Figura 23. 26 



4 \Z^l w dCZiVa *** E? Mmer elastomeric eu ro\ de rupere de punte 
termica si de pozare, - Figure 23. 26 p 

50) Panou exterior dublu ca suport pentru montarea cadmlut (48) si a 

Kffl fi,Ml pentru marirea «-"~-W2E 
%£^aK£5 po "" reta,,,c pen4ru mascarea ,a — a 

" Cea Mterna » SrtozU de Centura 

53) Folie de polimer bituminat cu rol de hidro si termo izolatie a 
sectaunu eiterne a grtozfi de Centura (22), - MguraM 

54) Ptatbande de contravantuire din otel galvanizat nentru 
^^«a m plan orizontal al talpOor gri^Oof c« zXrU ^T- 

55) I!„.r r ^ 1 amb . ,,,isa * «" otd galvanizat feat en boltzsuruburi (39) pe 
nma de .mbinare a suprafetei de suport (tamba) si in camdul 
panouhn atasat (nluc) (56), cu rol de imobilizare in pi™ orizo^i a 
panonlm atasat (» fata de suprafata de suport, - Figure™ 7 ™ 

56) Canal (nluc) practical pe latura inguita a pauonlui (1) pentru 
aphcarea profilului (5Sk - Figura 17. 1* W. Pentru 

"'fi^^* (mocWe ) * P«^« » ambutisare a montantului (3i),, 

st\ g icioare de m »»«aj ale montantului (31). - Figure 24. M 

59) Proffl contmnu de lemn fUat de distantierii (24) cu rol de sunort 

fi n. Pen ^ a ,T rarea ramei tomplariei ferestrei (60), - Hs^9 

hJ^ ^ Can,eral din al «"nlniu extrudat, ca rema pentru vitrarea 

deschidern intr- on zid exterior, - Figiira29 

61) Umtate de geam termopan etans, - Figure 29 

M) Pene de calare si toare a profilelor (6»), - Figure 29 

- -mSSi > tCWatiy tateri ° r ' em °' C " »feii"'lectanseizare, 

64) . * an * a de .ajustare a distantei de ancoraj la limita superioara a 
doua panouri (1) adiacente de cofraj, - FJgujiLSO SUper,oara a 

Fi^reTan " 6 anC ° rare " doua P*" 0 ^ (1) adiacente de cofraj, - 

66) Lamda metaKca din otel galvanizat pentru ancorarea la nartea 
mfenoara a doua panouri (1) adiacente decofraj, .^^1 P 

67) ftcoare cu retentii pozate in beta, pentru lametofc tteura 31 



68) Decupaj in zona mediana a grinzilor de Centura (23) cu rol de 
rupere de punte termica si de pasaj pentru instalatii, - Figura 14 

69) Sudura in camp continuu pentru atasarea grinzilor de Centura 
(23) superioare, inferioare si de colt, - Figura 14 

70) ™f erforatii de acces 31 suruburilor (37) pentru fixarea consolelor 
(20) pe dememntele verticale de structura (16), (16*), (17), si (18), - 

71) ;P«rfora^de.acees al^suruburilor^m 

grmzdor de Centura (23) de consolele (19), - Figura 14 

72) Perforatii de acces colineare pentru ancorajul (45) al grinzii de 
Centura de baza (22) in fundatia de beton, - Figura 6. 13. 22 

73) Proiectia superioara a ntontantului (18) in planul grinzii de 
Centura (23), - Figura 14 s 

74) Cap PVC ingropat cu taietura in cruce de manevrare rapida 
pentru fixarea panoului (1) pe flansa (75) a mosorului (76), - Fig. 33 

75) Flansa evazata a mosorului (76) pentru marirea spritinului 
panoului (1) in pozitie echidistanta pe durata turnarii si vibrarii 
betonnlui, - Figura 33 

76) Misor PVC pierdut la turnare, cm filet interior, pentru 
echidistanta panourilor (1) de cofraj, - Figura 33 

77) Corp PVC filetat cu dimensiunea panoului jfl) + 30% zona de 
mfiletare in mosor, - Figura 33 

78) Chei de impreunare din otel galvanizat pentru fixarea barelor 
telescopice (13) pe placa de calare (6), - Figura 32 

79) Saiba de blocaj a cursei de mfiletare a tijelor (80) in ancorele (8) 
pozate in beton, - Figura 32 

80) Tija din otel galvanizat pentru fixarea placii de calare (6) prin 
mfiletare in ancorele (8) pozate in beton, - Figura 32 

81) Bara telescopica cu filet interior si blocaj de mfiletare la limita 
superioare si inferioara in relatia cu bara (13), - Figura 32 

82) Gauri de fixare a placii de calare (6) cu pozitii succesive pentru 
cres^erea suprafetei de sprijin, - Figura 32 
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